FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO [RREAZ-UCETInIRTENT

MARKIZY do okien pionowych VMZ (obstuga reczna i elektryczna)

|:| Sktadam formularz w celu zapytania ofertowego i wyceny produktow

|:| Sktadam formularz w celu zamoéwienia produktow

Dane sktadajacego zapytanie ofertowe:

g

Imie i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Dane do faktury (w przypadku zaméwienia produktu)

Imie i Nazwisko/Firma

Adres:

NIP:

Dane do wysyitki towaru (jezeli jest inny niz wyzej)

Imie i Nazwisko/Firma

Adres:

Telefon: adres e-mail:

Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2015.2135 z dnia 2015.12.16) informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spétka FAKRO sp. z 0.0. z siedziba w Nowym Sacz (33-300), ul. Wegierska 144 3,

2) Pani Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zlozenia zamdwienia lub zfozenia zapytania ofertowego. Administrator moze korzysta¢ z ustug specjalistycz-
nych firm (podwykonawcéw) w celu wykonania powyzszych ustug. Podwykonawcy beda mie¢ dostep wyfacznie do tych danych, ktére sa niezbedne do realizacji
tych ustug.

3) posiada Pan/ Pani prawo dostepu do tresci swoich danych, ich poprawiania oraz zadania ich usuniecia,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzezeniem ze jest niezbedne do wykonania ustug.

4 )
Uwaga:

Po wypetnieniu formularza skontaktuj sie z naszym Doradcq Technicznym lub Dystrybutorem, aby sprawnie
przygotowac oferte dopasowanq do Twoich potrzeb. Skorzystaj z ponizszych linkéw, aby znaleZ¢ odpowiedniq
osobe lub partnera w swoim regionie.

Znajdz Doradce Technicznego Znajdz Dystrybutora

W


https://www.fakro.pl/znajdz-doradce-ds-stolarki-pionowej?utm_source=form&utm_medium=link&utm_campaign=innoview
https://www.fakro.pl/znajdz-dystrybutora?sale_point=innoview&utm_source=form&utm_medium=link&utm_campaign=innoview

UWAGA:
Wymiary A i B zmierzy¢ w najwezszym miejscu wneki szpaletowej.
*Imierzony wymiar A i B nalezy pomniejszy¢ o luz montazowy

P Markizy

Strona wyprowadzenia
kabla

Kierunek wyprowadzenia
kabla

Typ materiatu

Kolor profili aluminiowych

Kolor detali tworzywowych

Typ prowadnic

Kierunek montazu

Typ belki dolnej

Uszczelnienie belki dolnej

Ksztatt kasety

Wysokos¢ kasety

Dodatkowe elementy
zasilania/sterowania

UWAGA: W celu poprawnego zwymiarowania okien oraz doboru i montazu markiz przed zamoéwieniem nalezy zapoznac sie
ze szczegdlinymi przypadkami montazu (patrz strona 4)

A - sZEROKO$CE WNEKI SZPALETOWEJ - SZEROKOSC MARKIZY WYSOKOSC WNEKI SZPALETOWE)

Minimalna wysokos¢: B min = 400 mm

Dla 400 mm < A <499 mm B max = 1800 mm
-VMZ RECZNA Dla 500 mm < A <599 mm B max = 2100 mm
Dla 600 mm < A < 1249 mm B max = 2510 mm
Dla 1250 mm < A < 2000 mm B max = 2100 mm

Minimalna szeroko$¢: A min = 400 mm

"VMZ RECZNA Maksymalna szerokos$¢: A max = 2000 mm

Minimalna szeroko$¢: A min = 480 mm
Maksymalna szerokos¢: A max = 2500 mm

-VMZ Z-WAVE Minimalna szerokos¢ A min = 480 mm
-VMZ WIFI TUYA Maksymalna szeroko$¢ A max = 4000 mm

Minimalna szeroko$¢ A min =570 mm
Maksymalna szerokos¢ A max = 4000 mm

-VMZ zIP

Minimalna wysokos¢ B min = 400 mm
-VMZ ZIP Dla 480 mm < A < 2000 mm B max = 2400 mm
Dla 2001 mm < A <2500 mm B max = 1800 mm

-VMZ ELECTRO 230

Minimalna wysokos¢ B min =400 mm

. I . -VMZ Z-WAVE -
Minimalna szeroko$¢ A min = 645 mm -VMZ WIFI TUYA Dla 480 mm < A < 3000 mm B max = 3500 mm

-VMZ Z-WAVE SOLAR

Maksymalna szerokos¢ A max = 4000 mm Dla 3001 mm < A <4000 mm B max = 2700 mm

Minimalna wysokos¢ B min = 400 mm
-VMZ ELECTRO 230 Dla 570 mm < A <3000 mm B max = 3500 mm
Dla 3001 mm < A <4000 mm B max = 2700 mm

-VMZ Z-WAVE Dla 645 mm < A <3000 mm B max = 3500 mm
SOLAR Dla 3001 mm < A <4000 mm B max = 2700 mm




VMZ Z-Wave Solar ** — akumulator w zestawie,
VMZ (obst A . . ., ’
VMZ (Z(:Ps(ggsa%ézgz:];c)z na) urzadzenie sterujace nalezy dokupic

VMZ Z-Wave - konieczno$¢ dokupienia zasilacza VMZ Electro 230 - konieczno$¢ dokupienia

A ) ’ przefacznika
i urzadzenia sterujacego VMZ WiFi Tuya - koniecznos¢ dokupienia zasilacza

WERSJA MARKIZY

SUECRE WIZKSEANADZENIA Lewa, prawa (patrzac od wewnatrz pomieszczenia).

KIERUNEK WYPROWADZENIA Do wyboru kierunek: DOt, BOK, GORA, TYt, BRAK***, W przypadku wyboru prowadnicy pojedynczej kierunek DOt
KABLA jest niedostepny. Istnieje mozliwos$¢ pozostawienia kabla w kasecie. Prosze zaznaczy¢ opcje BRAK (brak
wyprowadzenia kabla).

Tkaniny z 10 % przeswitem: 089, 090, 091

Tkaniny z 4 % przeswitem: 701, 702, 703 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712,713,714, 715
Tkaniny z 1 % przeswitem: 092, 093

Tkaniny z 0 % przeswitem: 720, 721, 722, 723 (brak mozliwosci zastosowania w markizach recznych VMZ).

TYP MATERIALU

Kolory standard: RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010.

el AL Mozliwo$¢ wykonania profili w dowolnym kolorze. Prosze podac kolor z palety RAL.

KOLOR DETALI

TWORZYWOWYCH RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010

TYP PROWADNIC Dostepne prowadnice: pojedyncza i zespolona.
(GULCKCIERY VA (Ve 107 VIl W przypadku wyboru prowadnicy pojedynczej konieczne jest okreslenie kierunku montazu.

KIERUNEK MONTAZU
(tylko dla VMZ elektrycznych
z pojedyncza prowadnica

1. Montaz do ramy okna
2. Montaz do wneki szpaletowej na petnym podtozu
oraz VMZ ZIP) 3. Montaz do wneki szpaletowej na petnym podtozu z warstwa docieplenia (max. 50 mm)

Zastosowanie:

Belka mata:

- kaseta 85 mm w petnym zakresie rozmiarowym;

Mata (38 mm) - kaseta 100 mm dla wymiaréw markizy:

Duza (56 mm) Dla A<1200mm maksymalna wysokos¢: B max=3500mm;

Dla A>1200mm i A<2500mm maksymalna wysokos¢: B max=2400mm.
Belka duza:

- tylko kaseta 100 mm w petnym zakresie rozmiarowym.

TYP BELKI DOLNE)J
(tylko dla VMZ elektrycznych)

USZCZELNIENIE BELKI DOLNEJ
(GULCKCIERY VA (37 +21\7d Il Dostepne uszczelnienia: szczotka niska, szczotka wysoka, uszczelka (tylko dla VMZ elektrycznych)
oraz VMZ ZIP)

KSZTALT KASETY Dostepne kasety: Typ A (owalna), Typ B (prostokatna), Typ C (okragta). W przypadku wyboru kasety okragtej markiza
(tylko dla VMZ elektrycznych Solar wyposazona jest w zewnetrzny panel solarny. W klapie rewizyjnej markizy znajduje sie otwor przez ktéry
Y yezny konieczne jest przeprowadzenie przewodu. Nalezy przewidzie¢ miejsce montazu zewnetrznego panelu solarnego.
oraz VMZ ZIP) py: N L
Dtugos¢ przewodu taczacego panel i markize to 3m.

WYSOKOSC KASETY Kaseta 85 mm (dostepna w markizach o rozmiarach: 480-1200 x 400-2400mm, 1201-2500 x 400-1800mm)
(GYLCX [ ER PRI (g7 U )l Kaseta 100 mm (dostepna w petnym zakresie rozmiarowym)

Dodatkowe elementy zasilania: zasilacz ZZ60, zasilacz ZZ60h, dodatkowy panel ZPV (tylko dla VMZ Z-Wave Solar)
DODATKOWE ELEMENTY Ei?kc;ag;)r\?(/;)elementy obstugi (tylko dla VMZ recznej bez ZIP): drazek do obstugi markizy (jeden drazek moze obstuzy¢
S S CIEHOAINS Dodatkowe elementy sterowania Z-Wave: pilot ZRH12, ZRS24, klawiatura ZRW7

Dodatkowe elementy sterowania Electro 230: przycisk ZKP, ZKN

%R B

I
Cc2

C1

W przypadku montazu markizy VMZ Z-Wave Solar pod balkonami
i zadaszeniami konieczne jest dokupienie dodatkowego panelu
zasilajgcego. Markiza ostonieta przez balkon lub okap moze by¢
sterowana automatycznie inng markizq dachowq lub pionowg,
ktéra wystawiona jest na bezposredniq ekspozycje storica.

Panel taduje baterie i petni role czujnika nastonecznienia

***Kierunek wyprowadzenia kabla
GORA BOK TYL

DOL BRAK 3




Szczegélne waruki montazu

E

C - SZEROKO$C¢ WIDOCZNEGO ELEMENTU OS$CIEZNICY W CZESCI BOCZNEJ

VMZ RECZNA Dla C1, C2 < 25 mm montaz utrudniony.

VMZ ZIP RECZNA W przypadku wartosci C<16 montaz markizy do oscieznicy bedzie niemozliwy.

VMZ Z-WAVE, VMZ Z-WAVE SOLAR, Prowadnica zespolona: Dla C1, C2 < 22 mm montaz tylko do wneki szpaletowej.
VMZ ELECTRO 230, VMZ WIFI TUYA Prowadnica pojedyncza: Dla C1, C2 < 16 mm montaz tylko do wneki szpaletowej.

D - WYsoko$¢ WIDOCZNEGO ELEMENTU O$CIEZNICY W CZE$CI GORNEJ

Wysokos¢ kasety wynosi 65 mm (85 mm dla VMZ ZIP). W przypadku wartosci D < 65 (85) mm
kaseta bedzie widoczna od wewnatrz pomieszczenia. W przypadku wartosci D > 65 (85) mm
VMZ RECZNA, VMZ ZIP RECZNA dostep do belki dolnej moze by¢ utrudniony.

W celu uzyskania swobodnego dostepu do belki markizy nalezy wymiar B pomniejszy¢ o roznice
D-65 mm (lub D - 85 mm dla VMZ ZIP).

VMZ Z-WAVE, VMZ Z-WAVE SOLAR, Kaseta 85 mm: w przypadku D<85 mm kaseta bedzie widoczna od wewnatrz pomieszczenia po

otwarciu okna.
zmg :;'Iif:::se‘\z:m' Kaseta 100 mm: w przypadku D<100 mm kaseta bedzie widoczna od wewnatrz pomieszczenia po

otwarciu okna.
K- GI‘.EBOKO§C WNEKI SZPALETOWE)J

VMZ ZIP, VMZ Z-WAVE, VMZ Z-WAVE
SOLAR, VMZ ELECTRO 230, W przypadku wartosci K<25 mm montaz markizy tylko do oscieznicy.
VMZ WIFI TUYA

J- GLEBOKOSC OKAPNIKA

VMZ RECZNA W przypadku wystapienia okapnika niemozliwe bedzie petne rozwiniecie markizy.

VMZ ZIP RECZNA W przypadku wartosci J>21 mm niemozliwe bedzie petne rozwiniecie markizy.

N RN E DL W przypadku wartosci J>30 mm niemozliwe bedzie petne rozwiniecie markiz
VMZ ELECTRO 230, VMZ WIFI TUYA przyp cazie p < Y-

H- oDLEGLOSC OKAPNIKA OD SZPALETY

VMZ RECZNA W przypadku wartosci H<30 mm okapnik bedzie uniemozliwiat montaz prowadnic.

VMZ ZIP, VMZ Z-WAVE, VMZ Z-WAVE
SOLAR, VMZ ELECTRO 230, W przypadku wartosci H<36 mm okapnik bedzie uniemozliwiat montaz prowadnic.
VMZ WIFI TUYA

UWAGA: W przypadku wystepowania cokolikdw wymiar A zmierzy¢ pomiedzy cokolikami (wtedy markiza znajdzie sie pomiedzy
nimi, a jej wysokos¢ bedzie réwna catkowitej wysokosci wneki szpaletowej) lub wymiar A zmierzy¢ nad cokolikami, wowczas wymiar
B zmierzy¢ do wysokosci cokolikdw (wtedy markiza zakonczy sie nad cokolikami, a jej szeroko$¢ bedzie réwna catkowitej szerokosci
wneki szpaletowe)).



Pogladowe rysunki do dokonania pomiardw okien pionowych - szczegéIne warunki me

okapnik

Markiza miedzy cokolikami Markiza nad cokolikami
[2a] 2]
A A

* Wymiary A, B, C1 i C2 zmierzy¢ w zaleznosci od sposobu montazu (miedzy cokolikami lub nad cokolikami).



TYPY MATERIALOW

704 705 706

Materiaty z 10% przes$witem Materiaty z 4% przeswitem

707 708 709 710 VAl

089 090
712
091 713 714 715

W markizgch z mat’elria’fem 089, w ktdrych SZETOk.OS,C, przekr;?cza W markizach z materiatem o przeswicie 4%, w ktérych szerokos¢ przekracza 2600mm i wysokos¢ przekracza 2500 mm (kolory 701 —709) oraz szerokos¢
2109 mm 'WY?OKOSC przekragza 1950 mm, matgrla% sklada sie W przekracza 1700mm i wysokos¢ przekracza 1600 mm (kolory 710 — 716) materiat sktada sie w dwdch czgsci i jest faczony na Srodku markizy (poziome
dwach CZ€S)C' ijesttaczony na Srodku markizy (poziome pofgczenie potaczenie zgrzewane). W przypadku koloréw 710 — 716 dla wymiardw bliskich maksymalnemu rozmiarowi markizy, tkanina moze skfadac sie z 3 czesci.
2grzewane).

W markizach z materiatem o prze$wicie 0%, w ktdrych szerokos¢ przekracza 1700mm
i wysokos¢ przekracza 1600 mm, materiat skfada sie w dwadch czedai i jest faczony na
Srodku markizy (poziome pofaczenie zgrzewane). W przypadku wymiaréw bliskich
maksymalnemu rozmiarowi markizy, tkanina moze sktadac sie z 3 czesci.

*brak mozliwosci zastosowania w markizach recznych VMZ

Materiaty z 1% przes$witem Materiaty z 0% przeswitem*

092 093 720 721 722 723

W markizach z materiatem o przeswicie 1%, w ktdrych szerokos¢
przekracza 2400 mm i wysokos¢ przekracza 2350 mm, materiat
skfada sie w dwdch czedci i jest taczony na Srodku markizy (pozio-
me pofaczenie zgrzewane). W zwigzku z wtasciwo$ciami materiatéw zastosowanych w markizach oraz w wyniku zmian
temperatury lub po okresie diuzszego nieuzytkowania, materiat zastosowany w markizach VMZ

moze delikatnie falowac w okolicach prowadnic. Po rozwinieciu materiat powinien wréci¢ do
pierwotnego stanu, niemniej jednak niewielkie pofalowania moga pozostac.”

KOLORYSTYKA PROFILI

Kolory standard

Dowolny kolor z palety RAL*

* W przypadku wyboru profili w dowolnym
kolorze RAL (poza standardowymi)
RAL8003 RAL 9010 RAL 7022 RAL 9005 wykorniczenia tworzywowe zostang
6 dobrane w jednym z koloréw standardowych



WYMIARY SZCZEGOLOWE MARKIZ

MARKIZY ELEKTRYCZNE MARKIZA RECZNA VMZ MARKIZA RECZNA VMZ ZIP

Kaseta 85 mm | Kaseta 100 mm | Prowadnica
zespolona
35

125 , 145

U=t

I
7

85
©

Prowadnica
pojedyncza

]
L
|
|
|
I
o=

et 35

55

Wil

Typ belki dolnej

38
R
56

oy -

:

Mata Duza
KSZTALTY KASET

Kaseta 85 mm typ A Kaseta 100 mm typ A
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Kaseta 85 mm typ B

Kaseta 85 mm typ C Kaseta 100 mm typ C Uszczelnienie belki dolnej
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